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Planimetria di progetto
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Quadro elettrico generale

Inclinazione moduli rispetto al
piano orizzontale

DC
A
C

Cabina elettrica
esistente

Palo Enel esistente

Armadio
vetroresina

nuovo
contatore

Canalina con cavo da 3x1x50 mm2

(Lcanalina=1,3 m; Lcavo=3,9 m)

Canalina con cavi 3x1x50 + 25 mm2

(Lcanalina=22,5m Lcavo,tot= 90 m)

Tubazione Ø110 con cavi 3x1x50 + 25 mm2

(Ltubazione=24 m Lcavo=96 m)

Canalina esterna con cavo da 6 mm2

(Lcanalina=60 m; Lcavo,tot= 1773,85 m)
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Canalina con cavo da 6 mm2

(Lcanalina=14,4 m; Lcavo,tot=1773,85 m)

Pozzetto
60x60 Pozzetto

60x60

1.00
0.40

34
°

15°

P

P

P

39.50

43.85

16.65

10.60

3.50

3.50

16.60

39.50

1.00
0.40

34
°

15°

Quadro elettrico generale

Inclinazione moduli rispetto al
piano orizzontale

DC
AC

Cabina elettrica
esistente

Palo Enel esistente

Armadio
vetroresina

nuovo
contatore

Canalina con cavo da 3x1x50 mm2

(Lcanalina=1,3 m; Lcavo=3,9 m)

Canalina con cavi 3x1x50 + 25 mm2

(Lcanalina=22,5m Lcavo, tot= 90 m)

Tubazione Ø110 con cavi 3x1x50 + 25 mm2

(Ltubazione =24 m Lcavo=96 m)

Canalina esterna con cavo da 6 mm2

(Lcanalina=60 m; Lcavo,tot= 1773,85 m)
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Canalina con cavo da 6 mm2

(Lcanalina=14,4 m; Lcavo,tot=1773,85 m)
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Scala 1:200

0 2 m 4 m 10 m 20 m

Modulo fotovoltaico

DC

AC

Quadro DC

Inverter

Quadro AC

Scala 1:5.000

0 2 m 4 m 10 m 20 m

Collegamenti elettrici in canalina

Sfiato esistente

Collegamenti elettrici in tubazione

Cavo 6 mm2

Cavo 3x50 + 25 mm2
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