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PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI
BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO)

C.U.P. E66J16001120005
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA
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GEOLOGO
Dott. Geol. Angelo Elia
Iscritto all'Albo dei Geologi della
Regione Campania  n. 582 dal 11.02.1988

R.U.P.
Consorzio di Bonifica "Velia"
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TIPOLOGIA
ELABORATO

Mantellata

Pozzetto dissipatore N4

Scarico di fondo immissione in alveo

Adduttore di alimentazione DN600

Pozzetto di ispezione N 3

Scarico tubo acciaio DN700

Contatore ENEL

Cancello d'ingresso

Adduttore vasca C DN500

Pozzetto di misurazione N 2

Pozzetto ispezione e immissione drenaggi

Opera di presa - Scarico di fondo e scarico di superficie

Scarico tubo acciaio DN600

Cancello d'ingresso

Recizione esterna

Guard-rail

Recizione esterna

Zanella

Innesto strada esistente

Cancello d'ingresso

Rete collettori di drenaggio

Opera di immissione

Guard - rail

Recizione interna

Rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso
(27,85 mq. + 8,60 mq. + 14,05 mq. + 39,00 mq.)Rifacimento zanella - cordolo

(5,00 m. + 3,00 m. + 8,00 m.)

Fresatura e rifacimento in conglomerato bituminoso
(90,30 mq.)

Rifacimento zanella
(5,00 m. + 3,00 m. + 8,00 m.)

Iniezione di resine espandenti

0 1 10 m.

      SCALA 1:100

2 4 6

2° getto di cls fibrorinforzato C28/35
S3 (s = 10 cm.) strutturale e antiritiro

1° getto di cls fibrorinforzato S3 (s =  10 cm.)
strutturale con rete elettrosaldata dn6/20

Strato polietilene TNT 300 gr./mq.

Strato polietilene TNT 300 gr./mq.
Strato PVC 2 mm. TNT 300 gr./mq.

Piano di posa esistente

Distanziatore

Trattamento antievaporante trasparente (curing)

2° getto di cls fibrorinforzato C28/35
S4/S5 (s = 10 cm.) strutturale e antiritiro

1° getto di cls fibrorinforzato C25/30 S4/S5 (s =  10 cm.)
strutturale con rete elettrosaldata dn6/20

Giunti ogni 2,5 m.

Trattamento antievaporante trasparente (curing)

Particolare rivestimento (Scala 1:50)

Particolare drenaggio (Scala 1:50)
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